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¡Enhorabuena por adquirir un producto VELUX INTEGRA®!

Gracias por adquirir un producto VELUX INTEGRA®.

El pulsador de pared ha sido fabricado y testado con los métodos más avanzados y 
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VELUX INTEGRA®.
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Tipos de pulsador de pared

El pulsador de pared KLI 310 es universal y compatible con todos los produc-
tos io-homecontrol® que sean compatibles con todos los productos eléctricos 
o solares de VELUX INTEGRA®, como ventanas de tejado, motores eléctricos, 
accesorios de protección solar interior y exterior y persianas. Además, el  
KLI 310 puede accionar otros accesorios VELUX INTEGRA® como el adaptador 
KRD 100 y luces de marco KRA 100.

El pulsador de pared KLI 310 tiene un diseño neutral que se adapta a todos los 
hogares.

Puede usar el pulsador de pared KLI 310 para cualquiera de los productos men-
cionados anteriormente. Se pueden operar más de un producto del mismo tipo 
simultáneamente con un KLI 310. Para emparejar el KLI 310, siga las instruc-
ciones del producto con el que desea emparejarlo.

El pulsador de pared KLI 311 se entrega con las ventanas de tejado 
VELUX INTEGRA® y los motores eléctricos VELUX INTEGRA®.

Este ícono indica que solo las ventanas de tejado VELUX INTEGRA® y los 
motores eléctricos VELUX INTEGRA® se pueden operar con este pulsador de 
pared.

Nota: Los elementos de protección solar interior y exterior no pueden ser 
accionados / emparejado con este tipo de pulsador de pared.

El pulsador de pared KLI 312 se entrega con los elementos de protección solar 
interior VELUX INTEGRA®.

Este ícono indica que solo se pueden accionar los elementos de protección 
solar interior VELUX INTEGRA® con este pulsador de pared.

Nota: Los motores eléctricos y los elementos de protección solar exterior no 
pueden ser accionados/emparejados con este tipo de pulsador de pared.

El pulsador de pared KLI 313 se entrega con los elementos de protección solar 
exterior VELUX INTEGRA®.

Este ícono indica que solo se pueden accionar los elementos de protección 
solar exterior VELUX INTEGRA® con este pulsador de pared.

Nota: Los motores eléctricos y los elementos de protección solar interior no 
pueden ser accionados/emparejados con este tipo de pulsador de pared.

KLI 313

KLI 312

KLI 311

KLI 310
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Funcionalidades del pulsador de pared

Teclas para accionar el producto a  
 ABRIR/SUBIR o  CERRAR/BAJAR

Una presión corta: El producto se abre o cierra totalmen-
te.

Una presión prolongada: El producto se detendrá al dejar 
de presionar el botón.

Nota: Si hay varios productos eléctricos conectados a una 
unidad de control KLC 500, uno solo de los productos (al 
azar) puede operarse de esta manera.

Tecla parada b  
 El producto se detiene.

Para presionar los botones, use un objeto pun-
tiagudo.

El botón de ENGRANAJE "Abierto para regis-
tro".

El botón EMPAREJAR "Registrarse".

El pulsador de pared tiene dos botones para configuración:
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Sensor de lluvia

Cuando se activa el sensor de 
lluvia, la ventana del tejado se 
cerrará automáticamente en 
aproximadamente 30 segundos.

El sensor de lluvia evita que la 
ventana del tejado se abra cuan-
do detecte la lluvia.

La ventana se puede abrir nue-
vamente a través del pulsador de 
pared cuando el sensor de lluvia 
está seco.

Supresión de la función del sensor de lluvia
Nota: Los siguientes pasos solo se pueden llevar a cabo con el pulsador de pared KLI 311.

Para evitar daños por entrada de agua dentro del edificio, la ventana normalmente no se puede abrir hasta que el sensor de 
lluvia esté seco de nuevo. Sin embargo, en algunos casos, puede llevar un tiempo para que el sensor de lluvia se seque una 
vez que la lluvia se haya detenido. En estos casos, el sensor de lluvia puede ser anulado por cuenta y riesgo del propietario, 
ver abajo.

La anulación del sensor de lluvia permitirá que la ventana se abra al 50% durante un período de 15 minutos.

¡Advertencia! Como la función del sensor de lluvia se suspende durante 15 minutos, existe riesgo de que pueda entrar el 
agua al interior de la vivienda. Por lo tanto, no recomendamos anular la función del sensor de lluvia si la ventana se deja 
desatendida.

Presiona las teclas ABRIR/SUBIR  
y PARAR simultáneamente por 1 segundo.

La ventana se puede cerrar nuevamente en cualquier momento presionando la tecla BAJAR.
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Configuración del pulsador de pared KLI 311 para operar ventanas de tejado 
VELUX INTEGRA® GGL/GGU o ventanas de tejado GGL/GGU con motores eléctricos 
VELUX INTEGRA®

1    Asegúrate de que está conectado a 
la energía. Abra la ventana ma-
nualmente (si la ventana ya está 
abierta, debe cerrarla presionando 
el botón que se encuentra en el 
motor).

En caso de que se deba reemplazar un pulsador de pared no funcional o si el pulsador de pared no puede encontrar ciertos 
productos, los productos pueden prepararse para el registro y emparejamiento reiniciándolos manualmente.

Nota: Los productos reiniciados no se pueden operar hasta que se hayan registrado nuevamente en el pulsador de pared.

Importante: Esto solo se aplica a KLI 311.

2A 2B2    Hay dos maneras de resetear 
dependiendo del tipo de ventana. 
La aleta de ventilación puede estar 
como 2A  o 2B .  
 
Presiona, como mínimo durante  
10 segundos, el botón de com-
probación del motor eléctrico. Se 
moverá brevemente hacia adelante 
y hacia atrás. 

Nota: El registro deberá completarse 
en los 10 minutos siguientes.

3    Presiona el botón de EMPAREJAR 
en el pulsador de pared durante  
1 segundo.

4    Cierra la ventana manualmente.
5    La ventana se puede accionar ahora 

mediante el pulsador de pared.
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1    Desmonte la tapa, con cuidado, por 
el reborde.

2    Presiona, como mínimo durante  
10 segundos, el botón de la com-
probación del motor eléctrico que 
está detrás de la tapa. 
Se moverá brevemente hacia ade-
lante y hacia atrás. 

Nota: El registro ( 3  en 4 ) deberá 
completarse en los 10 minutos siguien-
tes.

Configuración del pulsador de pared KLI 311 para operar ventanas de 
cubierta plana VELUX INTEGRA® CVP

En caso de que se deba reemplazar un pulsador de pared no funcional o si el pulsador de pared no puede encontrar ciertos 
productos, los productos pueden prepararse para el registro y emparejamiento reiniciándolos manualmente.

Nota: No puede accionar productos que han sido reiniciados hasta que han sido registrados en el pulsador de pared de 
nuevo.

Importante: Esto solo se aplica a KLI 311.

3    Presiona el botón de EMPAREJAR 
en el pulsador durante 1 segundo.

4    Vuelve a colocar la tapa.

La ventana se puede accionar ahora mediante el pulsador de pared.
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1    Según el tipo de cortina, el botón 
RESET estará ubicado como se 
muestra en la ilustración 1A  o 1B .  
Presiona el botón RESET en la cor-
tina durante 10 segundos (el motor 
emite un breve zumbido, pero el 
producto no se mueve).

Nota: El registro ( 3  y 4 ) deberá com-
pletarse en los 10 minutos siguientes.

4   La cortina se puede accionar ahora mediante el pulsador de pared.

Nota: Antes de manejar la cortina por primera vez, el motor debe ajustarse al 
tamaño de la ventana. Esto se consigue haciéndola funcionar hasta arriba y 
hasta abajo la cortina sin interrupción utilizando el pulsador de pared.

En caso de que se deba reemplazar un pulsador de pared no funcional o si el pulsador de pared no puede encontrar ciertos 
productos, los productos pueden prepararse para el registro reiniciándolos manualmente.

Nota: No puede accionar productos que han sido reiniciados hasta que han sido registrados en el pulsador de pared de 
nuevo.

Importante: Esto solo aplica a KLI 312.

Configuración del pulsador de pared KLI 312 para operar cortinas solares 
VELUX INTEGRA® DSL/RSL/FSL/FSC

10 sec 
10 sec 

1A 1B

2    Presiona el botón de EMPAREJAR 
en el pulsador de pared durante  
1 segundo.

3    Presiona el botón de parar y luego 
la tecla BAJAR en un máximo de  
3 segundos.
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Configuración del pulsador de pared KLI 313 para operar el toldo solar  
VELUX INTEGRA® MSL

En caso de que se deba reemplazar un pulsador de pared no funcional o si el pulsador de pared no puede encontrar ciertos 
productos, los productos pueden prepararse para el registro reiniciándolos manualmente.

Nota: No puede accionar productos que han sido reiniciados hasta que han sido registrados en el pulsador de pared de 
nuevo.

Importante: Esto solo aplica a KLI 313.

1    Quite la tapa de plástico.

6    Vuelva a poner la tapa de plástico.

El toldo se puede operar ahora con el pulsador de pared.

Nota: Antes de manejar el toldo por primera vez, el motor debe ajustarse al 
tamaño de la ventana. El ajuste se realiza automáticamente la primera vez que se 
ponen en funcionamiento. Antes de que el toldo que sitúe en la posición elegida, 
el toldo irá hacia arriba y abajo hasta el final de recorrido. ¡No interrumpa el 
ajuste!

2    Coloque el interruptor en la posi-
ción I.

3    Presiona el botón P brevemente. 

Nota: El registro ( 4  y 5 ) deberá com-
pletarse en los 10 minutos siguientes.

4    Presiona el botón de EMPAREJAR 
en el pulsador de pared durante  
1 segundo

5    Presiona el botón de STOP y luego 
el botón de BAJAR durante  
3 segundos.
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En caso de que se deba reemplazar un pulsador de pared no funcional o si el pulsador de pared no puede encontrar ciertos 
productos, los productos pueden prepararse para el registro reiniciándolos manualmente.

Nota: No puede accionar productos que han sido reiniciados hasta que han sido registrados en el pulsador de pared de 
nuevo.

Importante: Esto solo se aplica a KLI 313.

1    Quite la tapa de plástico.

6    Vuelva a poner la tapa de plástico.

La persiana se puede accionar ahora mediante el pulsador de pared.

Nota: Antes de manejar la persiana exterior por primera vez, el motor debe 
ajustarse al tamaño de la ventana. El ajuste se realiza automáticamente la 
primera vez que se pone en funcionamiento. Antes de que la persiana que 
sitúe en la posición elegida, la persiana exterior irá hacia arriba y abajo hasta 
el final de recorrido. ¡No interrumpa el ajuste!

Configuración del pulsador de pared KLI 313 para operar las persianas solares 
VELUX INTEGRA® SSL o SST

2    Coloque el interruptor en la posi-
ción I.

3    Presiona el botón P brevemente. 

Nota: El registro ( 4  y 5 ) deberá com-
pletarse en los 10 minutos siguientes.

4    Presiona el botón de EMPAREJAR 
en el pulsador de pared durante  
1 segundo.

5    Presiona el botón de STOP y luego 
el botón de BAJAR durante  
3 segundos.
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1    Retira la cúpula/unidad superior.

Configuración del pulsador de pared KLI 313 para operar el toldo solar  
VELUX INTEGRA® MSG

En caso de que se deba reemplazar un pulsador de pared no funcional o si el pulsador de pared no puede encontrar ciertos 
productos, los productos pueden prepararse para el registro reiniciándolos manualmente.

Nota: No puede accionar productos que han sido reiniciados hasta que han sido registrados en el pulsador de pared de 
nuevo.

Importante: Esto solo se aplica a KLI 313.

6    Vuelva a colocar la cúpula/unidad superior.

El toldo se puede accionar ahora mediante el pulsador de 
pared.
Nota: Antes de manejar el toldo por primera vez, el motor debe 
ajustarse al tamaño de la ventana. El ajuste se realiza auto-
máticamente la primera vez que se ponen en funcionamiento. 
Antes de que el toldo que sitúe en la posición elegida, el toldo 
irá hacia arriba y abajo hasta el final de recorrido. ¡No interrum-
pa el ajuste!

2    Abrir el compartimento del toldo 
solar.

3    Mantener presionado el botón. El 
toldo se moverá hacia delante y 
hacia atrás tres veces.

Nota: El registro ( 4  y 5 ) deberá com-
pletarse en los 10 minutos siguientes.

4    Presiona el botón de EMPAREJAR 
en el pulsador de pared durante  
1 segundo. 

5    Presiona el botón de STOP y luego 
el botón de BAJAR durante  
3 segundos.
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1   Los productos conectados se pue-
den restablecer retirando la cubierta 
de la fuente de alimentación y pre-
sionando el botón RESET durante al 
menos 5 segundos. 
Los productos conectados funcio-
narán brevemente hacia delante y 
hacia atrás en orden aleatorio para 
indicar que ya están listos para el 
emparejamiento.

Nota: El registro ( 2  y 3 ) deberá com-
pletarse en los 10 minutos siguientes.

En caso de que se deba reemplazar un pulsador de pared no funcional o si el pulsador de pared no puede encontrar ciertos 
productos, los productos pueden prepararse para el registro reiniciándolos manualmente.

Nota: No puede accionar productos que han sido reiniciados hasta que han sido registrados en el pulsador de pared de 
nuevo.

Importante: El tipo de pulsador de pared debe coincidir con el (los) producto(s) relevante(s).

Configuración del pulsador de pared KLI 311/312/313 para operar productos 
eléctricos VELUX INTEGRA® conectados a la fuente de alimentación KUX 110

2    Presiona el botón de EMPAREJAR 
en el pulsador durante 1 segundo. 

3    Presiona el botón de STOP y luego 
el botón de BAJAR durante  
3 segundos.

Los productos se pueden accionar aho-
ra mediante el pulsador de pared.
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1     Los productos conectados se 
pueden restablecer retirando la 
cubierta de la unidad de control y 
presionando el botón RESET duran-
te al menos 10 segundos. 
Los productos conectados funcio-
narán brevemente hacia delante y 
hacia atrás en orden aleatorio para 
indicar que ya están listos para el 
emparejamiento.

Nota: El registro ( 2  y 3 ) deberá com-
pletarse en los 10 minutos siguientes.

Configuración del pulsador de pared KLI 311/312/313 para operar productos 
eléctricos VELUX INTEGRA® conectados a la unidad de control KLC 500

En caso de que se deba reemplazar un pulsador de pared no funcional o si el pulsador de pared no puede encontrar ciertos 
productos, los productos pueden prepararse para el registro reiniciándolos manualmente.

Nota: No puede accionar productos que han sido reiniciados hasta que han sido registrados en el pulsador de pared de 
nuevo.

Importante: El tipo de pulsador de pared debe coincidir con el (los) producto(s) relevante(s).

22    Presiona el botón de EMPAREJAR 
en el pulsador de pared durante  
1 segundo.

3    Presiona el botón de STOP y luego 
el botón de BAJAR durante  
3 segundos.

Los productos se pueden accionar aho-
ra mediante el pulsador de pared.
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Configuración del pulsador de pared KLI 311/312/313 para operar 
productos eléctricos VELUX INTEGRA® ya registrados en el mando a 
distancia táctil VELUX INTEGRA® KLR 200

Las instrucciones que se describen a continuación muestran como copiar los contenidos de un mando a distancia táctil KLR 
200 al pulsador de pared KLI 311/312/313.

Mire también las instrucciones para el mando a distancia táctil.

Importante: El tipo de pulsador de pared debe coincidir con el (los) producto(s) relevante(s).

El panel de control KLR 200, que enviará una copia, se 
llama control A .  
El pulsador de pared KLI 311/312/313 que va a recibir una 
copia, se llama control B .

Primero ejecute los pasos 1-5 con A .

Pulse . Pulse "Nuevo producto".

Pulse "Elija productos".

Presiona el botón  
EMPAREJAR en B  por  
1 segundo para registrar el 
producto.

Ahora puede accionar los 
productos elegidos con B . 

Pulse  para terminar.

Nota: Para añadir más 
productos, pulse "Elija más" 
y repita los pasos 5-7.

Pulse "Preparar control 
unidireccional".

Desplace hacia abajo la 
pantalla y elija el producto a 
añadir 1 . 
Note: Los productos indivi-
duales pueden ser identifica-
dos pulsando el icono. 

Pulse  2 .

El paso 6 debe completarse en menos de 10 minutos con B .
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A   Pulsador de pared ya existente
B   Nuevo pulsador de pared

Configuración de un nuevo pulsador de pared KLI 311/312/313 adicional a un 
pulsador de pared KLI 311/312/313 ya existente

Importante: El nuevo pulsador de pared debe ser del mismo tipo que el pulsador de pared ya existente. 

 1    Prepara el producto para el regis-
tro presionando el botón ENGRA-
NAJE en el pulsador de pared ya 
existente A  durante 1 segundo. 
El producto comenzará a funcio-
nar hacia delante y hacia atrás 
brevemente.

2    Presiona el botón EMPAREJAR 
en el nuevo pulsador de pared B  
durante 1 segundo.

El producto se puede operar con am-
bos pulsadores de pared.
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Configuración del pulsador de pared para el control de productos agrupados

Importante: Todos los pulsadores de pared tienen que ser del mismo tipo.

Los pulsadores de pared A  y B  ope-
ran productos separados.

El ejemplo muestra cómo el pulsador 
de pared B  se configure para operar 
ambos productos.

1    Presiona el botón ENGRANAJE en 
el pulsador de pared A  durante  
1 segundo.

2    Presiona el botón EMPAREJAR en 
el pulsador de pared B  durante  
1 segundo.

El pulsador de pared B  ahora puede 
operar ambos productos.

El pulsador de pared A  todavía puede 
operar su propio producto.
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Puede abrir y cerrar su ventana giratoria manualmente.

Si la ventana está todavía abierta, primero debe cerrarla 
completamente a través del pulsador de pared.

• Abra la ventana tirando hacia abajo de la barra de ma-
niobra de la ventana.

• Cierre la ventana cerrando de nuevo la barra de manio-
bra.

Nota: Si ha abierto la ventana manualmente, debe  
cerrarla también manualmente para poder accionarla con el 
pulsador de pared de nuevo. Esto también es de aplicación 
para hacer que los programas funcionen y que la ventana se 
cierre automáticamente en caso de lluvia.

Accionamiento manual de ventanas giratorias 

Funcionamiento manual de las ventanas de tejado VELUX INTEGRA® GGL/GGU
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A

B

1 2

3

1

2

Cierre manual sin utilizar el pulsador de pared

Cierre de ventanas de tejado VELUX INTEGRA® GGL/GGU en caso de corte de 
energía o descarga de la batería

A BEn caso de problema de suministro de corriente o descargada 
de batería, su ventana giratoria puede cerrarse manualmente 
si desengancha la cadena del aireador de la ventana.

Hay dos formas diferentes de cierre manual, dependiendo 
del tipo de ventana, donde el aireador es similar al tipo A  o 
B . Mire debajo como desenganchar la cadena del aireador 
dependiendo del tipo de ventana.

El aireador de la ventana es del tipo A :
1   Libere la cadena presionando la palanca en el acoplamien-

to del aireador. 
2  Mueva el acoplamiento del aireador.
3   Gire la cadena como se indica y cierre el aireador de la 

ventana a la posición de ventilación.

El aireador de la ventana es del tipo B :
1   La cadena puede liberarse presionando la palanca en el 

acoplamiento del aireador. 
2   Gire la cadena como se indica y cierre la ventana manual-

mente.

Cuando se restablezca la corriente o se haya cargado la  
batería, la cadena debe reengancharse. 

•  Abra la ventana manualmente y despliegue la cadena.
•  Vuelva a poner el acoplamiento si el aireador es del tipo A .
•   Lleve la cadena hacia atrás presionando el botón de  

comprobación del motor de la ventana brevemente.
•   Cierre la ventana manualmente.
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Ventanas de cubierta plana
1  Desmonte la tapa, con cuidado, por el reborde.
2   Presiona el botón de comprobación del motor de la 

ventana que está detrás de la tapa brevemente y vuelva 
a colocar la tapa.

Cierre de ventana de cubierta plana VELUX INTEGRA® CVP sin utilizar el 
pulsador de pared


